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AFOmiIni

Disefiado para instalar en armarios o recintos protegidos.

Dispone de ocho entradas para ocho espiras, conectadas mediante bornas.

La sefalizacion del estado de las entradas se realiza mediante 8 leds.

El almacenamiento de los datos se realiza en tarjeta Compact-flash con
capacidad para guardar datos de mas de 50 millones de vehiculos.

Configuracién y recogida de datos a través de PC mediante puerto RS-232.

Pulsador para test de espiras y memoria.

Entrada para alimentacion y salida para alimentacion de modem mediante
bornas.

Protegido contra la entrada de polvo e insectos.

Posibilidad de instalar en carril DIN.

VOLTAJE DE ALIMENTACION........coovovirereeee e 6-16 VDC
CONSUMO ... oot e aprox. 40 mA
COMUNICACION PC-EQUIPO......cocoeieeeeereeeeeeeeeeeeeneen, RS-232

MEDIDAS DEL EQUIPO
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AF Om i n i ACCESORIOS

MODEM COMUNICACIONES GPRS ]

Conexién remota mediante TCP/IP con cualquier
PC con conexion a internet, que nos permite:

- Descarga de datos.

- Inicializar el aforo con puesta a cero o mantener
los datos descargados en la memoria.

- Monitorizacion del estado del equipo.

- Antena multifrecuencia, LTE 2G/3G/4G, de 3 dB.
El equipo sigue manteniendo sus prestaciones e
incluso la conexion RS-232 para configuracion

y descarga de datos in-situ.

* Se requiere tarjeta SIM con IP publica y fija.

MODEM COMUNICACIONES ETHERNET

Similar en su funcionamiento al anterior.
Conexion remota mediante TCP/IP con cualquier
PC con conexion a internet, que nos permite:;

- Descarga de datos.

- Inicializar el aforo con puesta a cero o mantener
los datos descargados en la memoria.

- Monitorizacion del estado del equipo.

El equipo sigue manteniendo sus prestaciones e
incluso la conexién RS-232 para configuracion

y descarga de datos in-situ.

ALIMENTACION A 230 VAC

Podemos suministrar un alimentador para conectar el equipo directamente a la red de 230 V.

BATERIA EXTERNA

El aforador AFOmini funciona con una VDC de 6 a 16 voltios, por lo tanto se puede alimentar

con cualquier tipo de bateria que nos suministre éstos voltajes.

Por su relacion carga/duracién/precio las baterias de plomo-acido son las mas interesantes
pudiendo usar las de 6 V 6 12 V, aunque las primeras son mas aconsejables ya que con el mismo
volumen que una de 12 voltios obtendremos el doble de capacidad y duracion.

Disponemos de la bateria adecuada para cada situacion.

CARGADOR DE BATERIA MEDIANTE PANEL SOLAR

Disponemos de paneles solares y reguladores de carga de distintas capacidades para
suministrar la mas adecuada a las necesidades de cada instalacion.




AF Oml ni SOFTWARE

AFOCAPTURA
Software necesario para configuracion , control del equipo y descarga de datos registrados,
con conexiones RS232, Compact-flash, GPRS o Ethernet que permite la descarga desde un

punto central, de los datos de un conjunto ilimitado de aforadores situados en ubicaciones
remotas.

AFOANALISIS

Software que permite analizar los datos registrados obteniendo un archivo en formato .txt
O .CSV.
Permite asimismo obtener resimenes horarios o diarios.

Disenado y fabricado en Espafia por:

dimaco

Ingenieria electronica

C/ Angel Rebollo, 87 bajo
15002 La Coruiia
Tel. (034) 981 21 07 25

e-mail: dimaco@dimaco.es
www.dimaco.es



